














ГАБАРИТЫ

Длина 9150 – 9670 мм (+700 мм с учетом регулируемого удлинителя)

Ширина 2690 – 2990  мм 

Максимальная высота при движении 3800 мм

Дорожный просвет  670 мм

Вес (мин.) 6 колесное шасси 14200 кг 8 колесное шасси 15600 кг

Грузоподъемность

Допустимая нагрузка 13000 кг

Поперечное сечение грузового отсека 4,5 – 5,0 м2 

Длина грузового отсека 4250 – 5500  мм

Двигатель

Модель Mercedes-Benz OM904LA

Мощность 129 кBт (173 л.c.)

Крутящий момент 675 Нм

Тяговое усилие 170 кН

Емкость топливного бака 130 литров

Шины

6-колесное шасси Передние 700/55 x 34” или 
                 600/65 x 34”

Задние 710/45 x 26,5” или 
             600/55 x 26,5”

8-колесное шасси Передние и задние 710/45 x 26,5” или 
                                600/55 x 26,5”

     

Гидравлическая система

Система управления OptiControl с функцией измерения нагрузки на гидроманипулятор изготовленная компанией PONSSE. 

Отдельная система фильтрации и охлаждения.

Насос гидроманипулятора 145 см3

Емкость бака гидравлической 
жидкости

130 литров 

Кран

Модель PONSSE K70+ PONSSE K90

Вынос стрелы 10 м (модель M)
7,9 м (модель S) 

10 м (модель M)
7,8 м (модель S)

Опрокидывающий момент 106 кНм 124 кНм

Крутящий момент 24,5 кНм 30 кНм

Радиус поворота 360° 360°

Кабина

Наклоняемая кабина с системой кондиционирования воздуха, отвечающая требованиям всех норм безопасности. 

Технология, не предусматривающая использование измерительных приборов. В качестве стандартного оборудования по-
ставляется опора для головы Bege 9000 SE. 

Вспомогательное оборудование

В дополнение к широкому диапазону стандартного вспомогательного оборудования, установленного на форвардере 
PONSSE Elk, возможна поставка дополнительного оборудования. Для получения более подробной информации 
обратитесь к местному представителю компании.
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